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MIKROBIOLOGIE

HygieneChek™

Kurzanleitung
Lesen Sie bitte sorgfältig die Arbeitsanleitung bevor Sie 
die Tests durchführen.

Abfl ammen der 
Probenahmestelle

Probenahme in 
das HygieneChek™

Röhrchen oder 
in ein anderes 
steriles Gefäß.

Eintauchen des 
HygieneChek™

in die Probe und 
Entleeren des 
Röhrchens.

Inkubation in 
einem Brutschrank 

Beurteilung 
anhand einer 
unserer Inter-
pretationshilfe.
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Bestellinformation
HygieneChek™ für betriebsinterne Kontrollen

Artikel Anzahl/PE Artikel-Nummer
Gesamtkeimzahl 
(beidseitig)

20 Stk. 10001644

TTC Gesamtkeimzahl 
(beidseitig)

20 Stk. 10001655

MIKROBIOLOGIE

Verdunstungskühlanlagen
Einfache und sichere Hygienekontrollen

Geben Sie der Gefahr 
von legionellen-
haltigen Aerosolen 
keine Chance!
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MIKROBIOLOGIE

Verdunstungskühlanlagen
Einfache und sichere Hygienekontrollen

Die Richtlinie VDI 2047 Blatt 2 befasst sich mit dem 
hygienisch sicheren Betrieb von Verdunstungskühl-
anlagen. In ihrer neusten Fassung vom Januar 
2019 werden dabei auch die neuen Anforderungen 
des 42. BImSch (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 
integriert und umgesetzt.

Die VDI setzt die Vorgaben des 42. BlmSch in 
die Praxis um. Hintergrund für die strengeren 
Überwachungsvorschriften ist die nachgewiesene 
Gefahr der Verbreitung von Legionellen 
über Aerosole in der direkten Umgebung von 
Verdunstungskühlanlagen.

Die wichtigsten Anforderungen sind:

•  Der Betreiber einer Verdunstungskühl-
anlage ist verpfl ichtet, die Anlagen bei der 
zuständigen Überwachungsbehörde zu 
melden. 

•  Der Betreiber ist verpfl ichtet Sorge zu 
tragen, dass nur geeignetes, qualifi ziertes 
und geschultes Personal zum Betrieb der 
Anlagen eingesetzt wird. 

•  Die Anlage ist ständig mikro biologisch zu 
überwachen, u. a. durch Eigenkontrollen 
auf Gesamtkeimzahl mit Hilfe von Dip-
Slides in einem 14-tägigen Rhythmus.

•  Ziel der Überwachung ist die Einhaltung 
eines Grenzwertes, um den Zeitpunkt der 
Biozidzugabe zu bestimmen.

•  Die Anzahl der Probenahmestellen ist so 
anzupassen, dass die komplette Anlage 
repräsentativ abgedeckt wird.

MERKMALE Hygiene Chek®

Einfache Handhabung

•  Lagerung bei Raumtemperatur
•  Kein teures Equipment erforderlich
• Geringe Einarbeitungszeit
• Hohe Nachweissicherheit

Vielseitiger Einsatz

•  Zur Luftüberwachung geeignet
•  Umgebungs- und Mitarbeiterkontrollen

Die HygieneChek®

Dip-Slides von Romer 
Labs helfen Zeit zu 
sparen und erleichtern 
den regelmäßigen 
Kontrollprozess.

Geben Sie der Gefahr 
von legionellen-
haltigen Aerosolen 
keine Chance und 
testen Sie regel-
mäßig auf Gesamt-
keimzahlen mit 
den Romer Labs 
Dip-Slides.


